








mistavat nopeat ja turvalliset kulje-
tukset maastosta riippumatta.
PONSSE Elkissa on kaikkien
PONSSE metsékoneiden tapaan
erittain tasainen ja luja pohjaraken-
ne. Se takaa erinomaisen etene-
miskyvyn vaikeimmissakin maasto-
olosuhteissa, antaen samalla ko-
neen kriittisille komponenteille te-
hokkaan suojan iskuja vastaan.

Eripituisten puutavaralajien kuor-
mausta ja kuljetusta helpottavat
monipucliset kuormatilavaihtoeh-
dot ja siirrettava etusermi. Runko-
rakenteet, keskinivel ja telit on mi-
toitettu erityisen kestéaviksi, minka
ansiosta tayden kuorman kuljetus
vaativissakin olosuhteissa on tur-
vallista.

Lisavarusteina mm. puskulevy, 10
tonnin vinssi seka pihtipankko

Kestava ja pitava
runkolukko.

Kuormaimen jalustaan voidaan
asentaa myos luokkansa
voimakkain K90-kuormain.

Vahva takarunko ja monipuoliset
kuormatilavaihtoehdot.

Jarea eturunko on suunniteltu
kestamaan vahvan kuormaimen
valittamat rasitukset.

Tehokas ja taloudellinen Mercedes-
Benz-dieselmoottori.

Vahvat Naf-telit ja etuakseli
(6-pyor.) takaavat 13 tonnin
kuormankantokyvyn: raskainkin
puutavara liikkuu taydella
kuormalla. Toimitetaan myos

8-pyodraisena.

Korkealujuisesta valusta
valmistettu keskinivel ja vankka
kehalaakeri.




- kuljettajan
alykas kumppa

PONSSE metsakoneiden sydan on
OptiControl-ohjausjarjestelma, joka
perustuu Ponssen kehittamaan luo-
tettavaan ja kayttajaystavalliseen
tekniikkaan. Jarjestelma yhdistaa
nosturin, ajovoimansiirron ja moot-
torin ohjaustoiminnot helposti hallit-
tavaksi kokonaisuudeksi. Kaikki mit-
taukset, ohjaukset ja toimintojen
seurannat ldytyvat katevasti samal-
ta naytoltd, mika helpottaa ja te-
hostaa kuljettajan tyoskentelya.

OptiControl ohjaa nykyaikaista
dieselteknologiaa, jossa yhdistyvat
taloudellisuus, luotettavuus ja ym-
paristoystavallisyys. Jarjestelma
seuraa jatkuvasti koneen toimintoja
ja saatelee dieselmoottorin tehon-
kayttoa tarkalleen kunkin kuormi-
tustilanteen mukaan. N&in saat kai-
kissa tilanteissa kayttdosi tarpeen-
mukaisen tehon ja saastat alentu-
neiden kayttokustannusten myo6ta
selvaa rahaa.
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Ponsse on alansa suunnannaytta-
ja& myos metsakoneiden kayttomu-
kavuuden suhteen. PONSSE Elkin
ohjaamo tarjoaa kayttajalleen ainut-
laatuisen valjat tilat sekd runsaas-
ti tyoskentelyn mukavuutta, turvalli-
suutta ja tehokkuutta parantavia yk-
sityiskohtia.

Huippuluokan ergonomiaa edus-
tavat mm. saadettavat ja helppo-
kayttoiset hallintalaitteet, joissa
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kaikki tarkeat kytkimet on sijoitettu
lahelle ohjauskahvoja. Iskunkestavi-
en polykarbonaatti-ikkunoiden muo-
toilu ja ohuet pilarit varmistavat
esteettoman nakyvyyden kaikkiin
suuntiin. Kuljettajan hyvinvointia tu-
kevat myods tehokas aanenvaimen-
nus seka aarimmaisiin olosuhteisiin
suunniteltu ilmastointi- ja lammitys-
jarjestelma.



METSAAMMATTILAISEN
PARAS YSTAVA

Ponssen erityisosaamisen taustal-
la on pitka kokemus seka laheinen
vhteistyo koneyrittdjien, metsayhti-
diden, metsanomistajien ja muiden
sidosryhmien kanssa. Markkinoi-
den tuottavimmat ja luotettavim-
mat metsikoneet, kattavat huolto-
palvelut ja sitoutunut kumppanuus
luovat vankan perustan asiakkai-
demme menestymiselle.

Kaikki PONISSE tuotteet suunnitel-
laan ja valmistetaan Suomessa.

I\/Ionlpuollset
LISAVARUSTEET

PONSSE Elkin runsaat varustevaihtoehdot nostavat
tyoviihtyvyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden uudelle
tasolle. Kysy lisdéa omalta PONSSE myyjaltasi.

e Avaimenperalla ohjattava lahestymisvalo, joka parantaa pimeéan ajan
turvallisuutta.

e \arashalytin, joka ilmoittaa luvattomista vieraista tekstiviestilla.

¢ \Vebastolammitysjarjestelma, jota voidaan kauko-ohjata matkapuhelimella.

¢ Radio/MP3-soitin.

* Matkajaakaappi, jonka voi tayttaa kotona ja ottaa mukaan ohjaamoon.
Auton tupakansytyttimeen kytkettyna kaappi pysyy kylmana myos
tydmatkan ajan.




PONSSE Elk
Tekniset tiedot

MITAT
Pituus 9 150-9 670 mm (+ 700 mm:n s&&dettava jatke)
Leveys 2690-2990 mm
Maksimi kuljetuskorkeus 3 800 mm
Maavara 670 mm
Omapaino, alk. B-pyor. 14 200 kg 8-pydr. 15 600 kg
KUORMAUSKAPASITEETTI
Kuormankantokyky 13 000 kg
Kuormatilan poikkipinta-ala 4,550 m?
Kuormatilan pituus 4 250 - 5500 mm
MOOTTORI
Malli Mercedes-Benz OM304LA
Teho 129 kW
Vaantémomentti 675 Nm
Vetovoima 170 kN
Polttoainesailio 130 litraa
RENKAAT
B-pydraisena: edessd 700/35 x 34" tai takana 710/45 x 26,5" tai
600/65 x 34" 600/55 x 26,5
8-pyoraisend edessa ja takana 710/45 x 26.5" tai
600/35 x 26.5”
HYDRAULIJARJESTELMA

PONSSE OptiControl -ohjausjarjestelman ohjaama kuormantunteva jarjestelma.

Erillinen suodatus- ja jadhdytyskierto.

Ty6pumppu 145 cm?

Hydraulicljysailio 130 litraa

KUORMAIN

Malli PONSSE K70+ PONSSE K390

Ulottuma 10 m (M-malli) 10 m (M-malli)
7,9 m (S-malli) 7,8 m (S-malli)

Nostomomentti 106 kNm 124 kNm

Kaantdmomentti 24,5 kNm 30 kNm

Kaantokulma 360° 360°

OHJAAMO

Kallistettava ja ilmastoitu turvachjaamo, joka tayttaa kaikki vaaditut turvanormit.
Mittaristoton teknologia. Vakiona Bege 9000 SE -istuin niskatuella.

VARUSTEET
Monipuolisten vakiovarusteiden lisaksi PONSSE Elkiin on saatavana runsaasti lisévarusteita. Kysy lisatietoja lahimmalta jalleenmyyjéltési.

©Ponsse Oyj 2008. PONSSE ja A logger’s best friend ovat Ponsse Oyj:n rekisterdimia tavaramerkkeja. Muut tuotenimet ovat Ponsse Oyj:n tuotemerkkeja.
Valmistaja pidattaa oikeudet teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.



